ZAPISNIK O PUSTANJU U POGON - ISPRAVNOSTI PLINSKOG APARATA

PODACI O VLASNIKU — KORISNIKU

PREZIME
( NAZIV)

ULICAI
K. BR.

IME

MJESTO

PODACI O PLINSKIM APARATIMA

RB

PROIZVODAC
1 | PL. APARATA

MODEL PL.
APARATA

VRSTA APARATA

NajCesce koristene vrste aparata (HSUP P-600) :Aj - plinski Stednjak;
B11, B11gs— aparat s priklj. na dimnjak ovisan o zraku u prostoriji; Ba3
— pl. plamenik; €12, Cy12x - aparat neovis. o zraku u prostoriji (vodor.
odvod); Csax - aparat neovisan o zraku u prostoriji (okomiti odvod);
Ca3x- aparat neovisan o zraku u prostoriji (priklj. na LAS—dimnjak)

NAJVECA SNAGA

NAJMANJA SNAGA PODESENA SNAGA

(kw) (kw) (kW)

NAPOMENE

Ovim se zapisnikom potvrduje da su prije pustanja aparata u pogon provedene
odgovarajuce tlacne probe i da je nepobitno utvrdena nepropusnost plinovoda.
Potvrduje se da su provedena sva potrebna podeSavanja i funkcionalna ispitivanja
dimovod. uredaja aparata tipa By sukladno zahtjev. iz teh. propisa HSUP-P 600.
Ovim se zapisnikom potvrduje da je plinski aparat pusten u pogon kao ispravan.
Potvrduje se da je vlasnik (korisnik) upuéen u sigurno rukov. i odrzav. pl. aparata.

DATUM

POTPIS

PECAT
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PROIZVODAC
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APARATA

VRSTA APARATA

NajCesce koristene vrste aparata (HSUP P-600) :Aj - plinski Stednjak;
B11, B11gs— aparat s priklj. na dimnjak ovisan o zraku u prostoriji; Bas
— pl. plamenik; €12, Cy12x - aparat neovis. o zraku u prostoriji (vodor.
odvod); Csax - aparat neovisan o zraku u prostoriji (okomiti odvod);
Ca3x- aparat neovisan o zraku u prostoriji (priklj. na LAS—dimnjak)

NAJVECA SNAGA

NAJMANJA SNAGA PODESENA SNAGA

(kW) (kw) (kw)

NAPOMENE

Ovim se zapisnikom potvrduje da su prije pustanja aparata u pogon provedene
odgovarajuce tlacne probe i da je nepobitno utvrdena nepropusnost plinovoda.
Potvrduje se da su provedena sva potrebna podeSavanja i funkcionalna ispitivanja
dimovod. uredaja aparata tipa By sukladno zahtjev. iz teh. propisa HSUP-P 600.
Ovim se zapisnikom potvrduje da je plinski aparat pusten u pogon kao ispravan.
Potvrduje se da je vlasnik (korisnik) upuéen u sigurno rukov. i odrzav. pl. aparata.
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APARATA
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NajCesce koristene vrste aparata (HSUP P-600) :Aj - plinski Stednjak;
B11, B11gs— aparat s priklj. na dimnjak ovisan o zraku u prostoriji; Ba3
— pl. plamenik; Cy3, C12x - aparat neovis. o zraku u prostoriji (vodor.
odvod); Csax - aparat neovisan o zraku u prostoriji (okomiti odvod);
Ca3x- aparat neovisan o zraku u prostoriji (priklj. na LAS—dimnjak)

NAJVECA SNAGA

NAJMANJA SNAGA PODESENA SNAGA

(kw) (kw) (kW)

NAPOMENE

Ovim se zapisnikom potvrduje da su prije pustanja aparata u pogon provedene
odgovarajuce tlacne probe i da je nepobitno utvrdena nepropusnost plinovoda.
Potvrduje se da su provedena sva potrebna podeSavanja i funkcionalna ispitivanja
dimovod. uredaja aparata tipa By sukladno zahtjev. iz teh. propisa HSUP-P 600.
Ovim se zapisnikom potvrduje da je plinski aparat pusten u pogon kao ispravan.
Potvrduje se da je vlasnik (korisnik) upuéen u sigurno rukov. i odrzav. pl. aparata.
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NajCesce koristene vrste aparata (HSUP P-600) :Aj - plinski Stednjak;
B11, B11gs— aparat s priklj. na dimnjak ovisan o zraku u prostoriji; Bas
— pl. plamenik; €1, Cy12x - aparat neovis. o zraku u prostoriji (vodor.
odvod); Csax - aparat neovisan o zraku u prostoriji (okomiti odvod);
Ca3x- aparat neovisan o zraku u prostoriji (priklj. na LAS—dimnjak)

NAJVECA SNAGA

NAJMANJA SNAGA PODESENA SNAGA

(kW) (kw) (kw)

NAPOMENE

Ovim se zapisnikom potvrduje da su prije pustanja aparata u pogon provedene
odgovarajuce tlacne probe i da je nepobitno utvrdena nepropusnost plinovoda.
Potvrduje se da su provedena sva potrebna podeSavanja i funkcionalna ispitivanja
dimovod. uredaja aparata tipa By sukladno zahtjev. iz teh. propisa HSUP-P 600.
Ovim se zapisnikom potvrduje da je plinski aparat pusten u pogon kao ispravan.
Potvrduje se da je vlasnik (korisnik) upuéen u sigurno rukov. i odrzav. pl. aparata.

DATUM

POTPIS

PECAT




Plinski aparati su zajednicki naziv za aparate s odvodom plinova izgaranja u slobodnu
atmosferu putem dimovodnog uredaja i plinske aparate bez dimovodnog uredaja a dijele se na:

Vrsta A - aparati bez dimovodnog uredaja, koji zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije (npr. pl.
Stednjak): Vrsta A; - bez ventilatora
Vrsta A, - s ventilatorom iza plamenika / izmjenjivaca topline
Vrsta As - s ventilatorom ispred plamenika
Vrsta B - aparati s dimovodnim uredajem, koji zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije
(aparati ovisni o zraku u prostoriji)
Vrsta By - aparati s osiguraCem strujanja: By; - bez ventilatora
Bi3- s ventilatorom ispred plamenika
Dodatno oznacavanje indeksima : BS (blocked safety) za aparate s uredajem za
kontrolu izlaza plinova izgaranja (npr. Bi1gs)
Vrsta B, - aparati bez osiguraca strujanja: Baz - s ventilatorom iza izmjenjivaca topline
B,s - s ventilatorom ispred plamenika
Vrsta B3 - aparati bez osiguraca strujanja - svi dijelovi putova plinova izgaranja se oplakuju
zrakom za izgaranje: Bz, - s ventilatorom iza izmjenjivaca topline
Bss - s ventilatorom ispred plamenika
Vrsta C - aparati s dimovodnim uredajem, koji zrak za izgaranje uzimaju putem zatvorenog
sustava iz slobodne atmosfere (loziSte neovisno o zraku u prostoriji).

Dodatno oznacavanje indeksima za plinske aparate vrste C s ventilatorom: x = svi dijelovi
putova plinova izgaranja pod predtlakom se oplakuju zrakom za izgaranje ili ispunjavaju
poveCane zahtjeve za nepropusnoscu, tako da nije moguce istjecanje opasnih koli¢ina
plinova izgaranja (npr. Cj2x)
Vrsta C, - aparati kojima se zrak za izgaranje dovodi i plinovi izgaranja odvode vodoravno kroz
vanjski zid: Cj; - bez ventilatora
Ci2 - s ventilatorom iza izmjenjivaca topline
Ci3 - s ventilatorom ispred plamenika
Vrsta Cs - aparati kojima se zrak dovodi i plinovi izgaranja odvode vertikalno iznad krova.
Cs; - bez ventilatora
Csz - s ventilatorom iza izmjenjivaca topline
Css - s ventilatorom ispred plamenika
Vrsta C4 - aparati s dovodom zraka i odvodom pl. izgaranja preko dovodno-odvodnog sustava-LAS
Caz - s ventilatorom iza izmjenjivaca topline
C43 - s ventilatorom ispred plamenika
Vrsta Cs- aparati s odvojenim dovodom zraka za izgaranje i odvodom plinova izgaranja.
Cs, - s ventilatorom iza izmjenjivaca topline
Css - s ventilatorom ispred plamenika

Vrsta Ce- aparati predvideni za priklju¢ak na dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja,
koji nisu ispitani s tim loziStem.

Cs2 - S ventilatorom iza izmjenjivaca topline
Ce3 - S ventilatorom ispred plamenika

Vrsta Cg- aparati koji se priklju¢uju na zajednicki dimovodni uredaj (s potlakom), a zrak za
izgaranje dovodi se odvojeno iz slobodne atmosfere.

Cs> - s ventilatorom iza izmjenjivaca topline
Css - s ventilatorom ispred plamenika
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