
 

PREDMET:TEKST ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA/UVJETA GRAĐENJA ODNOSNO OPIS 
PROJEKTNOG ZADATKA PLINIFIKACIJE OPĆINA SIKIREVCI I SLAVONSKI ŠAMAC 

 

1. OPĆENITO  

 
Temeljem potrebe plinifikacije područja općine Sikirevci i Slavonski Šamac potrebno je 
projektirati plinski sustav plinovoda srednjeg tlaka, kojim će biti omogućena puna plinifikacija 
svih potrošača predmetnog područja. 
Novoprojektirana plinska mreža treba obuhvatiti sva naselja u sastavu općine Sikirevci te u 
sastavu općine Slavonski Šamac.  
Početna točka novoprojektiranog plinovoda odnosno točka spajanja novoprojektiranog plinovoda 
za navedene općine nalazi se na na k.č.br 1736/13 k.o. Beravci odnosno nastavlja se na ranije 
izgrađenu plinsku mrežu. U projektu je potrebno opisati detalj spajanja (razraditi tehnologiju 
spajanja) stare i nove plinske mreže (čelik/PEHD). 

2. PODACI O PLINU 

 
Maksimalni dozvoljeni pretlak srednjetlačne plinske mreže (radni pretlak) iznosi 4 bar, a 
minimalni pretlak je 2 bar (ovaj minimalni pretlak mora biti ostvaren u krajnjim-zadnjim 
točkama plinske mreže) uz predviđenu potrošnju. 

Ogrijevna vrijednost (Hd - Hg) plina je od 9,37 – 10,8 kWh/m3, a isti je bez vlage i tekućih 
ugljikovodika (sve detaljno definirano važećim Općim uvjetima opskrbe plinom). 
Plin je odoriran Terc. Butilmerkaptanom – TBM. 

3. MATERIJAL I IZVEDBA PLINOVODA 

 

Novoprojektirani ST plinovodi bit će projektirani i izvedeni od polietilenskih cijevi tip PE 100 
(SDR11) koje su proizvedene i ispitane prema normama HRN EN 1555-1, HRN EN 1555-2 ili  
normama jednako vrijednosnog razreda. 

4. KAPACITET PLINOVODA 

Novoprojektirani ST plinovod potrebno je projektirati prema „Studiji  opravdanosti za izgradnju 

plinske mreže u općinama Sikirevci i Slavonski Šamac te davanja koncesije distribucije za općine 

Sikirevci i Slavonski Šamac od 2021. do 2050. godine“.  

Kao maksimalna količina plina prema navedenoj studiji za općinu Sikirevci predvidjeti količinu od 

6.015.500 kWh, a za općinu Slavonski Šamac predvidjeti količinu od 5.215.500 kWh. 

 

5. PROFILI CIJEVI I DULJINE PLINOVODA 

 
Profili cijevi ST plinovoda će biti izabran u skladu s odobrenim kapacitetom plina i preporučenim 
brzinama kod projektiranja a zbog standardizacije investitora mogu biti korišteni slijedeći 
promjeri: d63, d90, d110, d160, d225 te d315 mm. 
 
 



6. OBJEKTI NA PLINOVODU 

U svrhu ispravnog funkcioniranja ST plinske mreže te sigurne distribucije plina, na plinovode 
trebaju biti ugrađeni zaporni uređaji s oznakama i sakupljači kondenzata (ukoliko su potrebni, na 
depresijama). Na mjestima križanja ST plinovoda sa postojećim instalacijama trebaju biti  
ugrađene zaštitne cijevi od PEHD (barem za dva promjera više od radne cijevi). Krajevi cijevi 
moraju biti propisno zabrtvljeni te s izvedenim odušcima ukoliko bi bila otežana kontrola 
nepropusnosti . 

7. TROŠKOVNIK 

 
Projekt plinske mreže mora sadržavati troškovnik materijala, radova i usluga.  

8. GEODETSKI ELABORAT  

 
Projekt plinske mreže mora sadržavati geodetski elaborat prema svim pravilima geodetske 
struke i prema zahtjevima DGU. Svi elementi u geodetskom elaboratu moraju biti prikazani u 
slojevima (layerima), posebno za materijal plinovoda, za dimenziju plinovoda  i za razred tlaka.  
Geodetski elaborat mora sadržavati položaj spojnih elemenata (spojnice, T-komadi, redukcije, 
plinski ventili, cijevne kape i dr.), položaj, dužinu i promjer zaštitnih cijevi, dubinu plinovoda 
(kotu tijemna cijevi odnosno spojnog elementa) na koju je postavljena plinska mreža te poziciju 
i dužinu dionice koja je izvedena bušenjem. !! 

9. DOKAZ PRAVNOG INTERESA 

Projekt treba sadržavati popis svih katastarskih čestica i katastarskih općina preko kojih 
projektirana plinska mreža treba prolaziti kao i dokaze o vlasništvu istih, kako bi se utvrdio 
dokaz pravnog interesa. 

10. POTVRDA NARUČITELJA PROJEKTA 

Prije gotovosti projekta a prije pokretanja postupka ishođenja građevinske dozvole projektant 
mora dobiti od naručitelja potvrdu o ispravnosti projekta. 

 
 
U Slav. Brodu, 9. 11. 2022. 
 
 
 
 
 
 


